ARRIRANAQO/707



® BLAUPUNKT

Specyfikacja techniczna

Model

Moc

EER/COP
Klasa energetyczna UE
Wydajnos¢ osuszania
Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego*

Zakres temperatury pracy

Zasilanie
Moc znamionowa
Prad pracy
Wymiary jednostki
Wymiary opakowania
Waga
Srednica rury wylotowej
Dtugos¢ rury wylotowej
Obszar zastosowan
EAN

Gwarancja

*w odlegtosci ponizej 1.5 m

Chtodzenie

Grzanie

EER/COP

min./nis./$r./wys.
Chtodzenie

Grzanie

Chtodzenie/Grzanie
Chtodzenie/Grzanie
Szer. x Wys. x Gh.
Szer. x Wys. x Gh.

Netto/Brutto

*

kW (kBTU)

kW (kBTU)

I/h
m*/h
dB(A)
oC
°C
V~/Hz/Ph

W

TIMER MODE SLEEP MODE e IEreD T AUTODEFROST AUTO-PROTECTION

BAC-PO-0707-C11D
2.0(7)
2.0(7)
2.6/3.1
A/A++
1.25
280
48/49/50/53
17~30
15~25
220~240/50/1
900/700
4.1/3.2
300x630x455
358x680x493
22/24
150
1200
5~10~15
5902596575281

2 lata

BAC-P0O-0707-C11D | Chtodzenie/Grzanie: 2.0/2.0 kW



